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UNI75

CARACTÉRISTIQUES

L’UNI75 est une enceinte de la 
série Universal, une série qui se 
distingue par sa polyvalence. En 
effet, on peut l’utiliser partout. 
Malgré la puissance concentrée, 
l’UNI75 a un design fin. Le boîtier 
multiplex a été revêtu avec du 
polyuréthane, un revêtement qui 
l’immunise contre les attaques de 
l’extérieur. Elle a été dotée d’un 
haut-parleur d’aigus pavillonnaire. 
Elle exprime chaque détail, sans 
déformation. Elle supporte faci-
lement une puissance de 380 
Watts. La haute pression des 
dB garantit une portée énorme. 
Combinez-la au caisson de basse 
AS1000 et vous avez une associa-
tion royale. 

 Cet anneau permet un aligne-
ment parfait, tant verticalement 
qu’horizontalement. Vous pouvez 
faire placer l’enceinte tout contre 
le mur.
 Grâce au connecteur profes-
sionnel Speakon, vous connectez 
facilement plusieurs exemplaires 
les uns aux autres. .  

portée <200 m2

système 2 voies
woofer 2 x 5” MF transducer
tweeter horn tweeter 1” 
bass-reflex oui
blindage magnétique oui
amplification 200 - 380 W (recommandée)
différentiel de diffusion 60 x 60°
sensibilité 87 dB
impédance 4-8  Ω
plage de fréquences 65 Hz - 20 kHz
connexion Speakon NL4 in/out
dimensions (h x l x p) 430 x 170 x 230 mm
poids / pièce 7,5 kg
composition boîtier multiplex 15 mm avec

revêtement polyuréthane
couleur noir
suspension anneau en U

L’UNI75 est conçue pour tous les espaces 
dans lesquels le son est vraiment 
important. N’importe quelle salle 
peut devenir un temple de la danse ! 
N’importe quel auditorium peut devenir 
un temple de l’écoute.

 anneau en U 

 connecteur  
Speakon 


